










FILTROS DE ASPIRACIÓN PARA PRESIÓN
SUCTION FILTERS FOR PRESSURE
FILTRES D'ASPIRATION POUR COMPRÉSSION

Disponemos de dos tipos básicos de filtros de aspiración 

para presión: filtros simples (FAI) o filtros con el elemento 

filtrante protegido con carcasa metálica (FA). Instalados 

en la boca de aspiración protegen el soplante de la 

entrada de polvo u otras partículas presentes en el 

ambiente, que pueden llegar a dañar el equipo. 

Disponibles en tamaños de rosca de hasta 4" para todos 

los modelos de turbina de canal lateral.

There are two basic types of suction filters for pressure: simple filters 

(FAI) or filters with filter element protected by metal housing (FA). 

Installed in the suction inlet protects the entry of dust and other 

particles in the environment, which may damage the equipment. 

Available in thread sizes up to 4" for all models of side channel blowers.

Nous avons deux principaux types de filtres  d'aspiration pour 

compression: filtres simples (FAI) ou filtres avec l'élément filtrant 

protégé avec couvercle en métal (FA). Installés sur l'aspiration on 

protège la soufflante de l'entrée de poussières et d'autres particules 

présentes dans l'environnement qui peuvent endommager le 

matériel. Disponible jusqu'à 4 "pour tous les modèles de soufflantes 

à canal latéral.

FILTROS DE ASPIRACIÓN PARA VACÍO
SUCTION FILTERS FOR VACUUM
FILTRES D'ASPIRATION POUR DÉPRESSION

Filtros cerrados con tapa metálica para sistemas de 

aspiración, con apertura fácil de la tapa para substitución del 

elemento filtrante. Disponible en tamaños de rosca de hasta 

4" para todos los modelos de turbina de canal lateral.

Filtres d'aspiration fermés avec couvercle en métal et ouverture facile pour 

le remplacement de l'élément filtrant. Disponible jusqu'à 4" pour tous les 

types de soufflantes à canal latéral.

FAI

FA

Closed filters with metal cover for vacuum systems, with easy cover opening 

for the substitution of the filter element. Available in thread sizes up to 4" for 

all models of side channel blowers.

FAI

FA

MANÓMETROS Y VACUÓMETROS
PRESSURE AND VACUUM GAUGES
MANOMÈTRES ET JAUGES À VIDE

Con rosca de conexión de 1/4" y esféra de diámetro 63 mm.

Manómetros con rangos de 0 a 0,6 ó 1 Bar.

Vacuómetros de 0 a -1 Bar.

Avec raccord à 1/4" et marqueur de diamètre 63 mm. Manomètres pour 

travailler de 0 à 0,6 ou 1 Bar. Jauges à vide de 0 à -1 bar.

With 1/4" threaded connection and indicator diameter of 63 mm. Pressure 

gauges with ranges from 0 to 0,6 or 1 Bar. Vacuum gauges from 0 to -1 Bar..
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